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Que es la poliurea hibrida?

Con mas de una década que hemos estado trabajando con tecnologías 
de recubrimiento por pulverización de poliurea, hemos avanzado 
mucho en nuestra comprensión de las ventajas y desventajas de cada 
química.

En el entorno industrial actual, el tiempo de inactividad de cualquier 
proceso puede resultar muy caro. Un ejemplo es el tiempo de espera y 
fraguado de elementos en cemento. En sitios de trabajos como este, 
puede costarles a los propietarios miles por día por el tiempo de 
inactividad del proyecto de recubrimiento o moldeado. 

Los cambios actuales en la industria han ayudado que las tecnologías 
de la poliurea a superar algunas de las desventajas percibidas con el 
concreto o mortero. 



Ventajas de la Poliurea

• Curado rápido
• Sin VOC’s Componentes Orgánicos Volátiles y poco o ningún olor
• Tolerante al intemperie, cura a temperaturas desde -32C° F a 

149°C y en altos niveles de humedad.
• Excelente resistencia a los choques térmicos
• Flexible evitando grietas o quiebres
• Recubre sin costuras
• Espesor ilimitado en una sola aplicación
• Fuerza adhesiva excelente
• Resistentes a muchos solventes, cáusticos y ácidos suaves
• Baja permeabilidad
• Puede ser pintado con todo tipo de pintura, texturizado, 

elementos y mas.
• Resistente a las picaduras de insectos, pericos o aves afines
• No se agrietan con el tiempo por sus propiedades flexibles



Que es la Poliurea?

Un revestimiento de poliurea/elastomerico es aquel derivado de la 
reacción producida por un componente de Isocianato con una mezcla 
de resinas. El isocianato puede ser de naturaleza aromática o 
alifática.  

Nuestra poliurea deriva de isocianatos alifáticos resiste a el cambio 
de color debido a la exposición a la luz solar y mantener sus 
propiedades físicas incluso en condiciones de exposición a los rayos 
UV. Se prefieren para aplicaciones al aire libre porque pueden 
mejorar la estética con una apariencia brillante y pueden usarse con 
espesores de película más bajos de alrededor de 30 milésimas de 
pulgada.
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Usos de la Poliurea

• Protección Anti abrasiva
• Revestimiento Anticorrosivo
• Contención

• Primara
• Secundaria

• Aplicaciones Decorativas
• Tratamientos de Aguas Servidas/Efluentes Industrial
• Recubrimiento y revestimiento de tanques
• Tubería/recubrimientos y Protección
• Alcantarillas y sumideros de cloacas
• Pisos industriales y de estacionamientos
• Revestimiento de Puentes
• Tolvas de Camionetas
• Campos de juego y piscinas
• Parques recreativos y fuentes de agua ornamentales
• Diseño Arquitectónicos

• Molduras, columnas, canes, alfeizar, rosetas, 
coronillas

• Revestimientos e Impermeabilización de techos



Nuestra oferta comercial de nuestros 
productos

Nuestros productos confeccionados consisten de EPS encapsulado con 
poliurea hibrida. 

El EPS es un material de espuma termoplástica rígida, de celda cerrada. 
Se produce a partir de perlas sólidas de poli estireno. La expansión se 
logra en virtud de pequeñas cantidades de gas contenidas dentro de la 
perla de poli estireno. El gas se expande cuando se aplica calor en forma 
de vapor, formando así celdas cerradas de EPS. Utilizamos EPS de alta 
densidad. Las formas se pasa a un programa de 3D en donde se 
reproduce y se hace el modelado para posteriormente enviarlo a corte 
con nuestra maquina especializada en cortes de figuras 3D.

La poliurea es aplicada en alta temperaturas (hasta 90°C) y alta presión 
(hasta 1800 psi) sellando al instante creando una barrera protectora 
contra la intemperie.

El resultado es un elemento arquitectónico, RESISTENTE, LIVIANO, 
VERSATIL Y FUERTE!



Información Técnica
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PROYECTOS REALIZADOS
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Hotel La Compañía
FECHA DE CONSTRUCCION 2021
Inauguración Marzo 2022 



ARRAIJAN TOWNCENTER
FECHA DE CONSTRUCCION 2019
3 AÑOS 



ARRAIJAN TOWN CENTER
FECHA DE CONSTRUCCION 2019
3 AÑOS 



HOSPITAL SUSANA JONES 
FECHA DE RESTAURACION 2019 
3 AÑOS 



MARBELLA OFFICE PLAZA
FECHA DE RESTAURACION DE ALEROS 2017
5 AÑOS 



MARKET PLAZA
FECHA DE CONSTRUCCION 2015
7 AÑOS 



FUENTE GREEN PARK
FECHA DE CONSTRUCCION 2014 
8 AÑOS 



P.H. AMADOR HEIGHTS
FECHA DE CONSTRUCCION 2011 
11 AÑOS 



BOQUETE COUNTRY CLUB
FECHA DE CONSTRUCCION 2010 
12 AÑOS



P.H. OCEAN DRIVE
FECHA DE CONSTRUCCION 2009 
13 AÑOS 



P.H. OCEAN DRIVE
FECHA DE CONSTRUCCION 2009 
13 AÑOS 



PANAMA PACIFICO BUSINESS PARK
FECHA DE CONSTRUCCION 2003 
19 AÑOS



PANAMA PACIFICO BUSINESS PARK
FECHA DE CONSTRUCCION 2003 
19 AÑOS



HOTEL COUNTRY INN AMADOR 
FECHA DE CONSTRUCCION 2001 
21 AÑOS 



PROYECTOS 
RESIDENCIALES 



RESIDENCIA PRIVADA – COSTA DEL ESTE 
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